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Wojciech Wasielewski
Radny Rady Miasta Bransk

Na podstawie art.2 ust. 1 oraz art. 10 ust.1 ustawy z dnia 06 wrzesnia 2001 r. o dostgpie do
informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) na wniosek o udostgpnienie informacji publiczne;

ztozony do Urzedu Miasta Bransk w dniu 21.02.2022 r. udzielam odpowiedzi na zadane pytania:

Ad 1. W roku 2019 byly wymieniane zasuwy na hali technologicznej. W 2020 roku zostaly
wymienione zloza na Stacji Uzdatnia Wody . Ponadto byly wymieniane zasuwy na poszczegélnych
zbiornikach na hali technologicznej typu ( Odzelaziacze , Odmanganiacze ). Na biezaco sa robione
przeglady urzadzen zbiornika napowietrzajagcego wode oraz sprezarki.
Ad 2. W zakresie instalacji kanalizacyjnej zostaly wymieniane nowe pompy na przepompowniach
Sciekow.:

e w roku 2019 zostaly wymienione 2 pompy na ul. Blonie.

e w roku 2021 zostaly wymienione 2 pompy na ul. Jana Pawla II.

e w roku 2022 zostata wymieniona 1 pompa na ul. Bo¢kowskiej.

e wroku 2021 wymiana sita pionowego na Oczyszczalni §ciekoéw.
Ad 3. Dnia 29.07.2021 r. zostat ztozony wniosek o dofinansowanie z programu Polski Lad do Banku
Gospodarstwa Krajowego, pn. ,,Modernizacja Hydroforni, budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy
Armii Krajowej w Bransku oraz zakup WUKO”, na kwote 12 350 000,00 z}.
Ad 4. Miasto Branisk w dniu 25.02.2022 r. zlozylo ponownie wniosek z programu Polski L.ad do Banku
Gospodarstwa Krajowego, pn. ,,Modernizacja hydroforni w Bransku wraz z zagospodarowaniem
terenu”, na kwote 8 265 000,00 zi.

Ad 5. Stacja Uzdatniania Wody w Bransk zostata uruchomiona w latach 70 .



W stacji wykorzystano filtracj¢ jednostopniowa oparta na 5 filtrach o $rednicy 1400 oraz
jednostopniowy system pompowania — pompy wirowe jednostopniowe + 2 zbiorniki hydroforowe .
W tym czasie mozna bylo sobie pozwoli¢ na takie rozwigzanie przede wszystkim dlatego, ze wymogi
dotyczace zawartosci zelaza, manganu oraz jonu amonowego byly zupehnie inne niz obecnie — mniej
wymagajace .

Niestety, ale w 2002 r zmieniono wymogi dotyczace zawarto$ci zelaza, manganu oraz jonu
amonowego w wodzie uzdatnionej. Wymusilo to wykonanie czesciowej modernizacji SUW
— wprowadzono filtracj¢ dwustopniowg. Na pierwszym stopniu filtracji pozostawiono dwa filtry
—odzelaziacze . Po czgs$ciowej zmianie orurowania dwa pozostale filtry staty si¢ odmanganiaczami
— na drugim stopniu réwniez jest redukowany jon amonowy. Niestety po wprowadzeniu tej
modernizacji wydajno$¢ faktyczna instalacji zmniejszyla si¢ — byl to wymdg technologiczny ze
wzgledu na ograniczenia szybkosci filtracji na drugim stopniu . Bylo to jedyne rozwigzanie jakie byto
w tym czasie mozliwe pod wzgledem technicznym, technologicznym oraz finansowym.

Na dzien dzisiejszy SUW dziata w niezmienionej formie po za wykonaniem jednej nowe studni oraz
wymianie uktadu pompowego — pracujace pompy po prostu si¢ zuzyly a ich remont byl nie optacalny.

Jako$¢ wody uzdatnionej utrzymuje si¢ na razie w wymaganych ustawg normach — ale s3 to
wyniki praktycznie na pograniczu.

Ostatnie lata pokazaly rowniez to, ze ilo$¢ wody uzdatnionej jaka mozemy wyprodukowaé w okresie
letnim na styk pokrywa zapotrzebowanie. Podlaczenie nowych odbiorcéw ten stan tylko pogorszy.
Ad 6. Modernizacja SUW jest konieczna ze wzgledow technicznych oraz technologicznych. Przede
wszystkim musimy zwiekszy¢ mozliwosci produkcyjne wody oraz doprowadzi¢ do tego aby nawet
przy maksymalnych wydajnosciach SUW parametry wody w sieci zawsze spelnialy wymagania.
Nalezy rownie pamigtaé, ze instalacja zostata wykonana w latach 70 i po prostu zycie techniczne
wszystkich urzadzen si¢ konczy.

Dlatego tez zostata zaplanowana gruntowana modernizacja suw ktora koncentruje si¢ przede
wszystkim na sprawach technologicznych. Przy okazji zostanie réwniez wykonana gruntowna
termomodernizacja budynku z remontem wnetrz ktory jest konieczny ze wzglgedu na obowigzujace
standardy w stacjach uzdatniania wody.

Zaplanowano wykonanie :
1. Wykonanie nowej studni glebinowej
2. Wymiana technologii SUW z zwigkszeniem wydajnosci

3. Budowa dwoch zbiornikow retencyjnych na wodg¢ uzdatniong — 2 x 100 m3



Zamontowanie uktadu pompowego drugie stopnia
Montaz nowego agregatu pradotworczego uruchamianego automatycznie
Modernizacja sposobu obréobki poptuczyn z SUW

Termomodernizacja i remont budynku
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Wykonanie nowego ogrodzenia, monitoringu i instalacji alarmowej

Po przeprowadzeniu takiej modernizacji faktyczna chwilowa wydajnos¢ suw zwiekszy sie praktycznie
o 100% - spokojnie bedziemy mogli podiaczy¢ nowych odbiorcéw i da¢ dla nich gwarancjg, ze
dostarczymy wode pod odpowiednim ci$nieniem oraz jakosci.

Bedziemy roéwniez mieli gwarancje, ze jako$¢ wody w sieci wodociggowej bedzie zawsze stabilna
a przede wszystkim spelniajgca obecne stawiane wymagania z delikatnym zapasem na to, ze omawiane
wymagania mogg by¢ po raz kolejny zaostrzone.

Nalezy réwniez pamietaé o tym, ze instalacja po modernizacji bedzie miala mniejsze koszty
zwiazane z eksploatacja — mniejsze zuzycie energii elektrycznej, mniejsze straty wody na plukanie
filtréw, mniejsze koszty ogrzewania oraz brak koniecznosci stalego nadzoru suw tak jak to jest
obecnie.

Biorac pod uwage obecny stan omawianej instalacji, perspektywy zapotrzebowania na wodg
uzdatniong nalezy modernizacj¢ suw przeprowadzié¢ w mozliwe szybkim terminie. Nie powinnismy
zastanawiaé sie na decyzja czy trzeba lub czy warto ale powinni$my poszukiwa¢ sposobu finasowania
tej modernizacji z jednoczesnym poszukiwaniem najbardziej optymalnych dla nas rozwigzan
technologicznych .

Ad 7. 8. W roku 2020 r. skanalizowano ul. Sciegiennego o dtugosci kanatu sanitarnego 275,70 m na
kwote taczng 113 396,74 zt oraz odcinek ul. Aleksandra Jagiellonczyka dlugos¢ przylacza sanitarnego
89,70 m i przylacza wodociggowego o dtugosci 61,30 m na laczng kwote 33539,40 zi.

Ad 9. Sa prowadzone na hali technologicznej procesy ptukanie zbiornikoéw. Ponadto dodam, iz w dniu
28.12.2021r. byty przeprowadzone badania fizyko — chemiczne przegladowe. Twardos¢ ( sumaryczna
zawarto$¢ wapna i magnezu wynik : ( 295 + - mg/l CaCO?®) miesci si¢ w zakresie zgodnej
z rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 Grudnia 2017 r. w sprawie jakosci do spozycia przez ludzi.
Ad 10. Woda w Gminie miejskiej Bransk nie ma niskiego ci$nienia w instalacji wodociggowe;j.
Czasami moze wystapi¢ maty pobor wody ze wzgledu na chwilowe duze zapotrzebowanie wody przez

mieszkancow Miasta. Wynika to z przestarzalej technologii Stacji Uzdatniania Wody.



Ad 11. Miasto Bransk jest w ok. 90% skanalizowane. Brak sieci kanalizacyjnej wystepuje na ul. Armii
Krajowe;.

Ad 12. Jezeli pojawig si¢ formy dofinansowania inwestycji wodno—kanalizacyjnych Miasto Bransk
zlozy taki wniosek.

Ad 13. Miasto Bransk w roku 2016 roku przeprowadzilo pelng modernizacj¢ Oczyszczalni $ciekéw
w zwigzku z tym nie planuje na ta chwile rozbudowy.

Ad 14. Nie bylo oglaszanych naboréw wnioskoéw, ktére kwalifikowaty by nasza Gmine do ich

pozyskania.
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